
پیشنهادي در خواستی

0 ↓

0 مشخص شود 1

0 مشخص شود 2

0 مشخص شود 3

0 مشخص شود 4

0 مشخص شود 7

0 مشخص شود 8

0 مشخص شود 9

0 مشخص شود 10

0 11

0 12

0 13

*

*

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گردد.  ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).*

امضاء: مھر شرکت: تاریخ تکمیل:

عنوان مشخصهردیف

صفحه 1 از 7

شماره بازنگري : 01

تاریخ باز نگري : 97/10/28

نوع وتیب کالا

سابقه کارخانه در ساخت کالا

کشور سازنده

نام سازنده

مشخصات فنی سفارش کالا

kh - 03 -  15  : کد کالا

 نام کالا : ترانسفورماتور315کیلوولت آمپر-کم تلفات - 11 کیلوولت -هوایی -  

ONAN چهار طرف رادیاتور- با منبع انبساط و سیستم خنک کنندگی

آدرس سازنده

ماه  /  سال

سال ساخت

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار           نمی گیرد

وضعیت واحد
شماره صفحه مقدار

تست ریپورت

آدرس کارخانه سازنده کالا

شناسنامه کالاي پیشنهادي

ماه حداکثر زمان تحویل کالا ( جدول زمانبندي ارائه گردد)

نام نام خانوادگی مدیر:نام شرکت تکمیل کننده:

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

توزیع برق   شركت 



پیشنهادي در خواستی

0 ↓ ↓

0 11 14

0 400/230 15

0 12 16

0 50 17

0 -5 18

0 55 19

0 82 20

0 95 21

0 1000 22

0 فوق سنگین 23

0 35 24

0 0.35 25

0 26

0 55 27

0 ONAN 28

0 315 29

*

*

*

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

سانتیگراد حداکثر درجه حرارت محیط

سانتی گراد

KVA ظرفیت ترانس

شبکه هاي فشار ضعیف و متوسط

کیلوولت

عنوان مشخصه

ولت

شماره بازنگري : 01

%

تاریخ باز نگري : 97/10/28

نوع آلودگی منطقه

امضاء: تاریخ تکمیل:

ردیف

مشخصات فنی سفارش کالا

صفحه 2 از7

  نام کالا : ترانسفورماتور315کیلوولت آمپر-کم تلفات - 11 کیلوولت -هوایی -  

ONAN چهار طرف رادیاتور- با منبع انبساط و سیستم خنک کنندگی

واحد

کیلوولت

g

kh - 03 -  15  : کد کالا

وضعیت

شماره صفحه تست 

ریپورت

مقدار

هرتز

↓

سانتیگرادحداقل درجه حرارت محیط

m

نوع سیستم خنک کنندکی

کلاس طراحی ترانس

مھر شرکت:نام شرکت تکمیل کننده: نام نام خانوادگی مدیر:

کاربرد

سانتیگراد

فرکانس نامی سیستم

ولتاژ نامی فشارضعیف در حالت بی باري

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

ارتفاع از سطح دریا

شتاب زمین لرزه

حداکثر ولتاژ سیسیتم

سرعت باد

مشخصات سیستم نصب

ولتاژ نامی فشارقوي در حالت بی باري

درجه حرارت تابش خورشید

m/s

رطوبت نسبی محیط

توزیع برق خوزستان   شركت 



پیشنهادي در خواستی

0 ↓ ↓

0 30

0 الزامی است 31

0 11 / 0.4 / 0.231 32

0 33

0 34

0 1.1Um 35

0 DNY5 36

0

غیر قابل حل شدن 

در روغن واب بندي 

در برابر روغن داغ

37

0 2 38

0 دیسکی 39

0 75 40

0 3 41

0 A نوع 42

0 یکنواخت 43

*

*

*

صفحه 3 از 7

شماره صفحه تست 

ریپورت

مشخصات کالا

وضعیت 
مقدار

نسبت تبدیل ترانس

↓

DIN -42530  کیفیت واشرها طبق استاندارد

عنوان مشخصه

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

نوع سیم پیچ بوبین فشار قوي

ثانیه

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گردد.  ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

kv

کیلو ولت 

موثر

کیلو ولت 

موثر
پایداري  ولتاژ

مشخصات فنی سفارش کالا

ردیف

  نام کالا : ترانسفورماتور315کیلوولت آمپر-کم تلفات - 11 کیلوولت -هوایی -  

ONAN چهار طرف رادیاتور- با منبع انبساط و سیستم خنک کنندگی

IEC60076-توانیر

واحد

فولاد کم کربن نورد شده

گروه برداري

شماره بازنگري : 01

تاریخ باز نگري : 97/10/28

نوع عایق بندي سیم پیچ

استاندارد مورد استفاده

جنس فلز بدنه ترانس

kvولتاژ موج ضربه اي قابل تحمل ناشی از صاعقه( ارسال نتایج تست الزامی است)

kh - 03 -  15  : کد کالا

امضاء:

 نوع رادیاتور   /  تعداد رادیاتور

 ایستادگی ولتاژ سیم پیچ ثانویه در فرکانس قدرت به مدت 1 دقیقه( ارسال نتایج تست الزامی 

است)

نام نام خانوادگی مدیر: نام شرکت تکمیل کننده:

زمان مجازمحاسبه شده تحمل اتصال کوتاه حرارتی طبق استانداردIEC60075-5 با ارائه 

محاسبات

ارسال  کلیه تست ها  / کاتالوگ  ترانس / تب چنجر / بوشینگ هاي اولیه و ثانویه  و میله 

فازهاطبق استاندارد هاي مربوطه

وله اي / چهار طرف 

کلاس عایقی ترانس

مھر شرکت:تاریخ تکمیل:

توزیع برق خوزستان   شركت 



پیشنهادي در خواستی

0 ↓ ↓

0 ارسال شود 44

0 الزامی است. 45

0 الزامي است

0 الزامی است

0 الزامی است

0 الزامی است

0 الزامی است

0 الزامی است 47

0 48

0 %6um 49

0 OFF Load نوع

0 اولیھ محل نصب

0 5 تعداد پله ها

0 ±2*2.5 محدوده ولتاژ پله ها

0 مشخص شود 51

0 52

0 طوسی 54

0 55

0 120 56

0 الزامی است. 57

*
*

*

(μm )میکرون

امضاء:تاریخ تکمیل:

حداقل ضخامت لایه رنگ

مشخصات کالا

شماره بازنگري : 01

تاریخ باز نگري : 97/10/28

شماره صفحه تست 

ریپورت

 تست پایداري در برابر اضافه ولتاژ القا شده طبق بند  ١١   IEC76 -PART3( ولتاژ تست 

القایی باید دو برابر ولتاژ نامی باشد) 

واحد

مشخصات تب چنجر

kh - 03 -  15  : کد کالا

محفظه رطوبت گیر یک کیلو گرمی با سیلیکا ژل  (1 کیلو بودن میزان 

سیلیکا ژل تاکید می شود)

نشان دهنده عقربه اي سطح روغن روي تانک ذخیره روغن

تجهیزات جانبی 

ترانس

داشتن پلمپ در بین لوله تانک و ظرف سیلیکاژل

مشخصات فنی سفارش کالا

شیر تخلیه روغن

روغن نماي مغناطیسی

وضعیت

50

مقدار
ردیف

46

نام شرکت تکمیل کننده:

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

   ارسال دستور العمل نگهداري / حمل  / نصب / بهره برداري

رنگ ترانس

جنس عایق ها  /   نوع عایق بندي در سمت فشار ضعیف و فشارمتوسط با توجه به شرایط اب و 

هوایی و سطح اتصال کوتاه

 RAL - 7038 یا رنگ الکترو 

استاتیک با ضخامت حداقل ١٢٠ 
میکرون

امپدانس ولتاژ نامی

عنوان مشخصه

↓

قابلیت نصب رله بوخلهتز براي ترانس هاي بالاتر از 250 کیلو ولت آمپر

نام نام خانوادگی مدیر:

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گرد . ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

نوع رنگ  /  استاندارد رنگ بدنه ترانس( مقاوم در برابر خوردگی-رطوبت و تابش خورشید)

%

کفشک برنجی 4 سوراخه

صفحه 4 از 7

 نام کالا : ترانسفورماتور315کیلوولت آمپر-کم تلفات - 11 کیلوولت -هوایی -  

ONAN چهار طرف رادیاتور- با منبع انبساط و سیستم خنک کنندگی

جرقه گیر

حداکثر سطح تلفات مجاز

نوع اتصالات در ترمینال فشار ضعیف و نوترال

مهر شرکت:

توزیع برق خوزستان   شركت 

��/



پیشنهادي در خواستی

0 الزامی است. 58

0 الزامی است. 59

0 قهوه اي/سرامیکی 60

0 31

0 (1/2)3

0 28

0 75

0 1.2<s/p

0 مشخص شود 62

0 مشخص شود 63

0 مشخص شود طول

0 مشخص شود پهنا

0 مشخص شود ارتفاع

0 الزامی است. 65

0 4 درپوش

0 1.2 دیواره خنک کننده

0 6 ضخامت کف

0 67

*
*

*

s/pحداقل نسبت

ابعاد ترانس

mm

Kg

امضاء: نام شرکت تکمیل کننده:

mm

KV

تطابق سطح مقطع سیم رابط مابین کنتاکتهاي تب چنجر و سیم پیچ ها

مشخصات فنی سفارش کالا

وضعیت

 نام کالا : ترانسفورماتور315کیلوولت آمپر-کم تلفات - 11 کیلوولت -هوایی -  

ONAN چهار طرف رادیاتور- با منبع انبساط و سیستم خنک کنندگی

KV

تاریخ تکمیل:

mm

mm/kv

توضیح: ستون هاي پیشنهادي و ادرس توسط پیشنهاددهنده و ستون امتیاز تخصیصی پس از باز گشایی پیشنهادات فنی توسط سفارش دهنده تکمیل می شود. شرکت هاي پیشنهاددهنده لازم است 

آدرس مستندات خودرا در مدارك ارسالی را دقیقا" مشخص و در فرم مشخصات فنی سفارش کالا درج یا بصورت پیوست ضمیمه گردد.

 تحمل موج ولتاژ ضربه

مشخصات بوشینگ

 فاصله خزشی

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

تعداد چترك( بزرگ/کوچک) باید یکی درمیان 

بزرگ و کوچک باشند

وزن ترانس بدون روغن

mm

mm

Kg

مهر شرکت: نام نام خانوادگی مدیر:

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گرد . ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

شماره صفحه 

تست ریپورت

تاریخ باز نگري : 97/10/28

 پلاك مشخصات فنی طبق استاندارد IEC-76,289,185،  به همراه درج نوع و پایه روغن

وزن کل ترانس

صفحه 5 از 7

ترمینال زمین با علامت مشخصه روي تانک ترانس و از درپوش به بدنه ترانس

شماره بازنگري : 01

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

mm

61

64

66

ردیف

مقدار

kh - 03 -  15  : کد کالا

عنوان مشخصه

حداقل ضخامت  ورق ترانس

رنگ و جنس بوشینگ اولیه و ثانویه

واحد

ولتاژ ایستادگی در فرکانس صنعتی به مدت یک 

دقیقه

توزیع برق خوزستان   شركت 



پیشنهادي در خواستی

0 IEC60296 68

0 ارائه گواهی معتبر

0 ارائه گواهی معتبر

0
در صورت درخواست 

خریدار

0 ارائه گردد 70

0 ارائه گردد 71

0 ارائه گردد 72

0 ارائه گردد

0 مشخص شود

0 مشخص شود

*

*

*

مهر شرکت:

نمونه اي

ندارد

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گرد . ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

امضاء:نام نام خانوادگی مدیر:نام شرکت تکمیل کننده:

69

ارسال سابقه فروش در ایران با ذکر نام ومحل خریدار

آزمونها     (دارا 

بودن گواهی آزمون 

هاي نوعی از 

آزمایشگاه معتبر بر 

اساس جدول پیوست و 

اعلام زمان تولید و 

ایجاد امکانبازدید 

ارسال سابقه نصب در شبکه هاي برق خوزستان

ارسال گواهی 

صلاحیت توانیر

تاریخ تکمیل:

تاریخ باز نگري : 997/10/28    

صفحه 6 از 7

شماره بازنگري : 01

وضعیت

مشخصات فنی سفارش کالا

ردیف

نوعی

جاري(روتین)

لیست وجود ندارد

حسن سابقه پیشنهاددهنده در قرارداد هاي قبلی

واحد عنوان مشخصه

در صورت وجود

شماره صفحه 

تست ریپورت

مقدار

 نام کالا : ترانسفورماتور315کیلوولت آمپر-کم تلفات - 11 کیلوولت -هوایی -  

ONAN چهار طرف رادیاتور- با منبع انبساط و سیستم خنک کنندگی

73

kh - 03 -  15  : کد کالا

استاندارد روغن

توزیع برق خوزستان   شركت 



تخصیصی پایه پیشنهادي در خواستی

3 61.5 74

5 120 75

4 76

5 30 77

8 10 78

12 625 بی باري

12 3850 تحت بار

5 5 جریان تحریک

5 اعلام شود جریان بی باري

12 45 جهش حرارتی روغن

12 50 جهت حرارتی سیم پیچ

7 2 82

5 2 83

5 5 84

100 *

م

امتیاز فنی

شماره بازنگري : 01

حداکثر تلفات در  فرکانس نامی در 75 درجه79

%

%

IEC60551 حداکثر صدا طبق استاندارد

حداقل ضخامت رنگ

W

 DIN -42530  کیفیت واشرها طبق استاندارد

حداکثرتلرانس  تلفات کل

مشخصات تب چنجر(جریان نامی)

مشخصات فنی سفارش کالا

جهش حرارتی  دردماي محیط 55 درجه

سانتیگراد

dB

(μm)میکرون

واحد

s

جمع امتیاز فنی( ایتم هایی که امتیاز صفر دارند جزء الزامات هستند)( در صورت عدم تکمیل ستون  پیشنهادي امتیاز 

تعلق نمی گیرد)

سالگارانتی

 سال خدمات پس از فروش ( اززمان بهره برداري )

زمان مجازمحاسبه شده تحمل اتصال کوتاه حرارتی طبق استانداردIEC60075-5 با ارائه 

محاسبات

عنوان مشخصه

در صد تحمل اضافه جریان

امضاء:

غیر قابل حل شدن در روغن واب 

بندي در برابر روغن داغ

نام شرکت تکمیل کننده:

%

A

W

تاریخ باز نگري : 97/10/28

صفحه 7 از 7

مھر شرکت: تاریخ تکمیل: نام نام خانوادگی مدیر:

81

80

شماره صفحه تست 

ریپورت

ردیف

سانتیگراد

 نام کالا : ترانسفورماتور315کیلوولت آمپر-کم تلفات - 11 کیلوولت -هوایی -  

ONAN چهار طرف رادیاتور- با منبع انبساط و سیستم خنک کنندگی

مقدار

kh - 03 -  15  : کد کالا

توزیع برق خوزستان   شركت 


